
HDR 777-VA
Станция для дозирования
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Технические характеристики и комплекта-
ция

HDR 777-VA

 Экономия до 85 % чистой воды

Технические характеристики
Номер для заказа  1.208-102.0
Штрих-код (EAN)  4002667350845
Производительность л/ч 600 / 800
Частота Гц 50
Напряжение В 230
Масса кг 485
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 1300 × 630 × 1300



Аксессуары для HDR 777-VA
1.208-102.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Регенерация воды

Фильтр-мешок 1 6.286-358.0 Принадлежность для HDR 777. 
Фильтр HDR 777 2 6.286-359.0 
МК дистанционный выключатель 3 2.638-264.0 Кнопка с соединительным кабелем для дистанционного 

включения подачи чистой воды. Используется только в 
сочетании с МК HDS-ASA/HDR(2.638-300.0).



Монтажный комплект МК HDS-
ASA/HDR

4 2.638-300.0 

МК грязеуловитель 230 В 5 2.638-333.0 
Монтажный комплект ASA/ HDS 6 2.638-346.0 Комплект для монтажа ASA HDS 
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


